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Informations:

Produit : PanelPC équipé d’'une dalle tactile en technologie capacitive

Objectif du document:

e Donner les informations pratiques pour l'utilisation d’une dalle tactile de technologie
capacitive.
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1. Domaine d’application :

Tous les produits PanelPC équipé avec une dalle tactile de technologie capacitive.

2. Informations pratigues :

La dalle tactile capacitive est un périphérique HID (Human Interface Device). De ce

fait elle est nativement reconnue
I'installation de pilote spécifique.

par le systéme d’exploitation et ne requiert pas

La technologie capacitive ne nécessite pas de calibration. La correspondance entre le
point touché et son visuel est géométriquement imposée par le montage.

Si une calibration logicielle de la
systéme d’exploitation Windows,

fonction tactile a été réalisée par mégarde dans le
elle peut affecter le bon fonctionnement de la dalle

tactile. Il est possible de réinitialiser celle-ci, en cliquant sur le bouton « Réinitialiser »
dans « Panneau de configuration / Matériel et audio / Parametres du Tablet PC »

Affichage aAutre
Configurer

tactiles.

Options d'affichage

Choisissez I'ordre de

W Paramétres du Tablet PC X

Configurez le stylet et les écrans *‘

Affichage: 1. 1920x1080 v

Détails : Prise en charge tactile limitée

& Etalonner...

Gﬁe»mtraluer.

rotation de votr

OK Annuler Appliquer
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e A la mise sous tension du produit, en phase de démarrage, la technologie capacitive
effectue des mesures pour prendre en compte son environnement et s'initialiser. C'est
pourquoi, il ne faut rien a proximité de la dalle durant cette phase.

Par exemple :

- Ne pas toucher la dalle tactile durant cette phase de démarrage.

- Ne pas mettre sous tension et démarrer le produit posé sur une table, dalle

tactile vers le bas.

En cas de disfonctionnement lié & une mauvaise opération de ce type, il est
nécessaire d’éteindre le produit, le débrancher du secteur au moins trente secondes
et le rebrancher. Durant la phase de démarrage, respecter la consigne ; ne pas
toucher la dalle tactile, ne pas la poser sur une table.

e Par construction, cette technologie est sensible au champ électromagnétique
environnant. Il faut de ce fait étre attentif a 'environnement d’utilisation du produit (ne
pas installer le produit a proximité d’équipements qui produisent de forts champs
électriques ou magnétiques, typiquement les arcs électriques).
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